Passeport énergétique
*** comme planifié ***
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" No. Passeport
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Batiment ancien

Besoins élevés J

Informations ;:oncernant le b;‘ltiment

Type de batiment
Nombre de logements
Paramétres de calcul
Adresse (Rue)

Date d'expiration ""|
5/09/2028 |

Date
7/09/2018

Classe d'isolation thermique

Maison passive (PH)

‘ Classe de performance énergétique

La classe de performance énergétique du batiment est
déterminée en fonction du besoin en énergie primaire.
Le besoin en énergie primaire tient compte de I'
{'envefoppe thermigue ainsi que des installations
technigires du batiment. De plus, il tient compte de
f'aspect environnesnemal de la source dénergie utilisée.

Classe d'isolation thermique

La dasse diisolation thermique est déterminée en
fonction du besoin en chaleur de chauffage. Le besoin en
chaleur de chauffage. Le besoin en chaleur de
chauffage tient en compte de |a gualité thermigue des
murs, toits, dalles et des fenétres ainsi que du type de
construction, de la qualité d'exécution et de
lorentation du batiment.

' Niveau de performance
Le classement s'effectue de & (meilieure classe) jusqu'at
{classe la plus mauvaise)
Maison passive {PH}, classes £A
Maison & basse cons. d'énergie {NEH), classes £B

| Maison a économie d'énergie (ESH), classes=C

Habitat individuel

1

Env. (nouv.), Chauff. (nouv.), ECS (nouv.)
Lotissement "Hinter dem Schloss" Lot10

Adresse (Code postal/localité) 9353 BETTENDORF
Année de construction batiment 2018

Année de construction installation chauffage Chauff.: 2018, ECS: 2018
Surface de référence énergétique 183.0

Expert:

ACTIF - Solairo
6, rue d'Arlon
1.-8399 WINDHOF

Propriétaire:

SNHBM
2b, rue Kalchesbruck
L-1852 LUXEMBOURG

Lieu, Date

Windhof, le 7/09/2018




No. Passeport No.expert  Date Date d'expiration
P.180907.9353.Lot10.1.N LUXEEB.R.00038 7/09/2018 5/09/2028

' Classe de performance énergétique . .
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Classe de performance environnementale
le batiment atteint ...
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Besoins énergétiques annuels et émissions de CO2

Besoin en énergie primaire : 7.905 KkWh/Année
Besoin en chaleur de chauffage 3.879 KWh/Année
(transmission et ventilation): )

Emissions de CO2 : 1,6 1CO2/Ann¢e
Crédit en énergie primaire de l'installation photovoltaique 0 kWh/Année

Le besoin en energie primaire couvre les beseins en chaleur de chauffage et de préparation de I'eau
chaude {rendement des installations techniques inclus) et tient compte de énergie supplé mentaire requise
pour le processus dexploitation (producticn, extraction, transport, transformation, etc.) du vecteur
énergstique utilisé.

Le besoin en chaleur de chauffage correspond a la quantité de la chaleur requise pour maintenir la
température intérieure du batiment au niveau souhaité.

Les émissions de COz2indiguent les gaz nuisible au climat 8mis lors de la combustion d'énergies
fossiles. Elles sont indiguées en tant qu'éguivalents de COz. Cette valeur prend en compte a c6té du COz
d'autres gaz nuisitles au cimat (méthane,..)) qui sont émis lors de l'obtention, du conditionnement et du
transport de lénergie. Plus les émissions de COz engendrées par le conditionnement du batiment sent
faibles, moins le batiment génére des nuissances au climat.

Anreprésente la surface de référence énergétique du batiment d’habitation (généralement suface

chauffée) en m2.

Le crédit d’énergie primaire &
| Eénergétigue.

a la partie efficace de I'électricité photovoltaique dans le passeport

| Signature de l'expert Lieu, Date

Windhof, le 7/09/2018

CONSEILS ENERGETIQUES
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No. Passeport No. expert Date Date d'expiration
P.180907.9353.Lot10.1.N LUXEEB.R.00038  7/09/2018 5/09/2028

Installation de chauffage

| Chauffage eau chaude, Distribution horizontale a l'intérieur de I'enveloppe themique,

| Distribution: Conduites de distribution a I'intérieur, Pompes régulées
Stockage: Pas de Stockage
Sys téme: Inst. de prod. 1 (charge de base): cH1=1, Montage a l'intérieur de 'enveloppe thermique
Installation de production de chaleur Source d'énergie Besoin en énergie
Chaudiére a condensation 55/45 °C Gaz naturel H 373 Nm?®

préparation ECS

Distribution: intérieur de I'enveloppe thermique, sans circulation ou util.=3h/d
Stockage: Montage a l'intérieur de I'enveloppe thermique, Accumulateur solaire mixte
Systéme: Installation de production de base, avec solaire thermique
| Installation de production de chaleur Source d'énergie Besoin en énergie
Chaudiére & condensation Gaz naturel H 128 Nm?

| Explications:

‘La présente fiche technique décrit linstallation de chauffage et de pré paration d'eau chaude sanitaire {y
compris |a production, 1a distribution et le stockage) et indique le besoin en énergie finale.

Le besoin en énergie finale indique la quantité annuelle d'énergie nécessaire {gaz, fioul, bois, etc.) pour
le chauffage et I'eau chaude sanitaire dans les unités respectives utilisées pour la facturation. H ne contient
pas I'énergie consommée pour cuisiner.

Des valeurs de référence moyennes concernant le climat et la température ambiante du batiment servent
de base au calcul du besoin en énergie finale. Voila pourquoi la consommation réelle peut différer de la
valeur calculée.

' Signature de l'expert Lieu, Date

Windhof, le 7/09/2018

CONSEILS ENERGETIQUES
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No. Passeport No. expert Date Date d'expiration
P.180907.9353.Lot10.1.N LUXEEB.R.00038  7/09/2018 5/09/2028

Consommation d’énergie pour le chauffage et ’eau chaude sanitaire (mesurée)

Année  Consom- Reéférence source d'énergie Unité PCI Energie finale
- Hg, Hi (référence PCI)

0 0 0 0 kWh/an
o o T o 0 KAwan
o o T o 0 KWihan
o o T o 0 KWwan
o . o 0 Khan
o o T o 0 Kiwan

Utilisation de la consommation mesurée

B8 chauftage 3] préparation ECS [ ] cuisiniére a gaz

'Besoin en énergie finale (calculé) Consommation en énergie finale
(mesurée)

QEBHWW 60,1 +/- 19,2 Wh/m.a | QE v ww 0 KWh/m? . a

Inscription de la consommation en énergie finale mesurée

Nom expert Date inscription
Adresse
Localité, CP Signature

Explications:

Au plus tard 4 ans aprés 'établissement du passeport énemgétique il v a lieu de procéder a une vérification entre, dune
part, le bescin en énergie finale {calcuié) et, drautre part, |a censommation en énergie finale (mesurée) pour le chauffage
gt la préparation deau chaude sanitaire et le cas échéant |a cuisiniére a gaz. Des différences éventuelies entre la
consommation mesurée et e besoin calculé peuvent avoir les raisons suivantes:

- une utiisstion réelle du batiment qui différe de | utilisation standard {comportemenet de ' utifisateur}

- un chimat réel qui différe du cimeat de référence ainsi gue d'autres facteurs aléas

- des simpiifications lors ou relevé des données du batiment et des instaliations (surfaces, vakurs U et}

Encas d‘uti]isatjon dela méme'sou fitenergie pourle chayffage, Ia’ préparation d’eau-chaude sanitaire
et la cuisiniére a gaz, 1a part d'éngferc Qse pour la cuisiniére est déduite de la valeur de
consommation masurée pour le ®¥Gu la préparation d'eau chaude sanitaire.

Signature de l'expert Lieu, Date

”T/l F Windhof, le 7/09/2018
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" No. Passeport No.expert ~ Date Date d'expiration
P.180807.9353.Lot10.1.N LUXEEB.R.00038  7/09/2018 5/09/2028

Recommandations pour améliorer la performance énergétique du batiment

en énergie finale colits de perform.
(kWh/a) €/kWh d'énergie en 20 énergétique
ans (€)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
I I e I
|
0 0 0

Evaluation en cas de réalisation de toutes les mesures proposées

Prix moyen actuel de I'énergie 0 (€/kWh)
Economie totale en énergie finale 0 (kWh)
Réduction des colits d'énergie en 20 ans 0 €
| Nouvelle classe de performance énergétique: (A-1)

Explications:

La présente page reprend des mesures pour améliorer la performance €nergétique du batiment et des
installations techniques. L'économie totale en énergie finale peut étre inférieure a la scmme de chacune des
mesures di 8 des possibles interactions entre les différentes mesures. L'économie totale en énergie finale

| censidére Finteraction des différentes mesures proposées afin de- donner une image proche de laréalité.
Pour plus d'informations: www.myenergy.lu ou vwew.energyefficient.lu. Pour des informations plus concrétes
relatives & la mise en ceuvre des mesures pour améliorer la performance energethue du batiment, veuilez
contacter un conseiller en éne
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Lieu, Date

Windhof, le 7/09/2018

Signature de I'expert
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